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Schnittgröße  
Sicherheitsstufe

DIN 66399
Schneidleistung* 

70 g/m2                               80 g/m2

Schneid- 
leistung**

Schnitt-
geschwindigkeit

Shreddert auch:

Modell mm P F O T H E Blatt Blatt kg/h m/s

1 mit Ballenpresse eine Stufe höher    + nur Disketten / Ausweise

= kleinformatige Medien – z.B. SSD – können teilweise unzerkleinert durch das Schneidwerk gelangen

Optionale Ausstattung Art. Nr.

Not-Aus-Leiste 86495

Tischverbreiterung 86223

Staubabsaugung siehe Seite 28

Art. Nr. Packungsgröße

Bandrollen, 500 m 80661 4 Rollen

intimus 14.87
Shred-Press-Kombination
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L/B/H 268/327 x 80 x 164 cm

Die intimus® Großshredder haben sich seit Jahrzehnten
als zentral positionierte Anlagen für die datenschutz-gerechte 
Entsorgung ausgedienter Datenträger bewährt. Die Modellpalette 
bietet Varianten, die bis zu 550 Blatt/h oder auch komplette 
Aktenordner in einem Durchgang verarbeiten können. Der 
geräumige Aufgabetisch mit integriertem Einzugsförderband 
sorgt für kontrolliertes, ermüdungsfreies, sicheres und zügiges 
Beschicken. Das geshredderte Material wird im großvolumigen, 
fahrbaren bzw. ausschwenkbaren Auffangbehälter unter dem 
Schneidwerk gesammelt. Die Shred-Press Kombinationen sind 
gekoppelt mit einer Ballenpresse zur sofortigen vollautomatischen 
Verdichtung des Schnittgutes zu kompakten Ballen. Der 
Reduzierungseffekt gegenüber der losen Sammlung des 
Schnittgutes beträgt ca. 70%. 

• Die wirtschaftliche Ergänzung zum Großshredder: Vollautomatische Pressung des Schnittgutes zu 
kompakten Ballen

• Ausführung Shredder siehe Modell 14.95 

• Parallelbetrieb von Shredder und Presse

• Selbsttätiges Auslösen des Presshubes

• Shredder kann währenddessen weiter beschickt werden

• Optisches Signal der Meldung „Ballen fertig“ und gleichzeitige Unterbrechung des Schneidvorganges

• Ballenauswurf auf Knopfdruck

• Formstabile Ballen durch zweifache Abbindung

• Alternativ Ausstoß in Auffangbeutel für staubarmen und sauberen Transport sowie witterungs-         
geschützte Verpackung


