
Absauganlage VAC 160
FÜR INTIMUS DISINTEGRATOR 200/410  UND 260/410

Die Absaugananlage ist als Druckfilter mit rohluftseitigem Ventilator in einer optimal angepassten Leistungsklasse
ausgeführt. Der platzsparend integrierte Hochleistungsventilator ist auf besten Luftdurchsatz optimiert. Dank seines hohen
Wirkungsgrades sorgt er für eine besonders geringe Leistungsaufnahme. Die Vorabscheidung erfolgt im Filtergehäuse durch
einen Zykloneffekt. Der Reststaub wird durch ein oberflächenbehandeltes Spezialfiltermaterial mit hohem Abscheidegrad
aus dem Luftstrom abgeschieden. Durch den Einsatz von BIA-geprüften Filtern der Kategorie "L" wird der Staubanteil
deutlich reduziert. Die besonders robuste Konstruktion aus langlebigen, hochwertigen Komponenten besteht aus einem
Vollmetallgehäuse aus verzinktem Stahlblech. Weitgehend vormontierte Elemente mit mitgeliefertem Filtersack,
Auffangsack, Füßen und montiertem Schalter garantieren kurze Montagezeiten.

Alle Werte sind Richtwerte und beziehen sich auf die Grundausführung; technische Änderungen vorbehalten

Diese Absauganlage ist ideal für saubere Luft an
Arbeitsplätzen in der Papierindustrie.

Absaugstutzen Ø: 160 mm
Max. Durchflussmenge: 2300 m³/h
Max. Unterdruck: 2200 Pa.
Späneauffangvolumen: 2 x 175 l
Filterfläche: 2 x 2,2 m²
Filterentstaubung: manuell
Motor-Nennleistung: 2,2 kW/ 3 Ph
Stromanschluss: 400 V / 50 Hz
Andere Spannungen verfügbar
Abmessungen (L x B x H): 1,82 x 0,58 x 2,12 m
Gewicht netto: ca. 76 kg
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