
intimus 14.87 Schredder-Presse-Kombination

(6x50 mm)
SCHREDDER-PRESSE-KOMBINATION

Der intimus 14.87 verfügt über einen großen Zuführtisch mit integriertem Förderband, der ein reibungsloses, sicheres und
effizientes Laden garantiert. Er verfügt über eine automatische Start-Stopp-Neustart-Funktion und ein automatisches
Rücklaufkontrollsystem, um Papierüberlastungen nahtlos zu bewältigen. Mit seinem breiten 440-mm-Eingabefach
ermöglicht dieser Aktenvernichter ein schnelles, bequemes und sicheres Beladen und zerkleinert mühelos Papierstapel,
inklusive gehefteten oder getackerten Blättern, zerknülltes Papier, CDs und Kreditkarten in einem einzigen Arbeitsgang.

Das zerkleinert Material wird zu kompakten Ballen verdichtet. Der Verdichtungsprozess startet automatisch sobald die
Presse mit genügend Material gefüllt ist. Eine Anzeige für "Ballen komplett" unterbricht den Schneidvorgang und der Ballen
kann über eine Drucktastensteuerung entnommen werden. Für mehr Stabilität kann der Ballen zweimal abgebunden
werden.

 Es gibt eine Option für die manuelle Beschickung direkt in die Presse. Die reduzierte Gerätebreite von 80 cm ermöglicht
es, dass das Gerät durch die meisten Standardtüren passt. Das Modell intimus 14.87 kann optional mit einem automatischen
Öler ausgestattet werden.

Die Anlage verfügt über ein robustes Zuführband, ein übersichtliches und intuitives Bedienfeld und einen niedrigen
Geräuschpegel von 61 dB(A). Sie arbeitet in der Sicherheitsstufe P-3 und einer Schnittgeschwindigkeit von 300 mm/s.

Industriell

P-3 | Industrie-Schredder mit integrierter Ballenpresse,
konzipiert für hohe Leistung in zentralen Anwendungen. Er
verarbeitet effizient bis zu 120 Blatt gleichzeitig und
überzeugt mit einer Durchsatzleistung von ca. 325 kg/h.

    

Zerkleinerungsmaterial:
Papier mit Heft- und Büroklammern
Zerknülltes Papier
CD / DVD / Blu-ray
Plastikkarte
Diskette

https://www.intimus.com/de/
https://www.intimus.com/de/


HAUPTMERKMALE

Die Partikelgröße von 6 x 50 mm entspricht der Sicherheitsstufe P-3 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
Vielseitigkeit bei der Verarbeitung von verschiedenen Papiermaterialien, einschließlich losem, geklammertem, geheftetem,
gebundenem oder geknülltem Papier sowie kleinen Mengen von Kunststoffmaterialien wie Kreditkarten, CDs und
Disketten.

Verarbeitet mit einer Arbeitsbreite von 440 mm effizient 110-120 Blatt 80 g/m² Papier.
Gewährleistet eine schnelle und effektive Dokumentenverarbeitung mit einem Durchsatz von ca. 325 kg pro Stunde.

Die Abmessungen von 80 x 268 x 167 cm (BxTxH) ermöglichen einen einfachen Durchgang durch die meisten
Standardtüren.
Erhöhte Mobilität durch Rollen, ergänzt durch ein stabiles Metallgehäuse.

Das zerkleinerte Material wird in Ballen gepresst und das Volumen um bis zu 70% reduziert.
Benutzerfreundliche Bedienung mit leicht zugänglichen Bedientasten und einem abschließbaren Hauptschalter.

 
Induktionsgehärtete Schneidzylinder aus massivem Stahl garantieren Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer.
Mühelose Aktenvernichtung durch internes Förderband, Dosierpaddeln, Rücklaufautomatik, Überlastungsschutz,
Behälter-Voll-Sensor sowie optionale Not-Aus-Leiste und automatischen Öler.



SPEZIFIKATIONEN

6  Unter Laborbedingungen

1  Nur Disketten / ID-Karten.

3  Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

Anwendungsbereich Industrie

Schnittgröße Papier (mm x mm) 6 x 50

Schnittart Papier Partikelschnitt

Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399) P-3 / T-3  / O-2 / E-2

Zerkleinerungsmaterial Papier mit Heft- und Büroklammern, Zerknülltes Papier, CD / DVD / Blu-ray, Plastikkarte,
Diskette

Lösung Abfallentsorgung Ballenpresse

Eingabebreite (mm) 440

Einlass-/ Tischhöhe (mm) 1.200

Blattkapazität (80g/m²) bis zu 120

Durchsatz ca. 325 kg/h

Schnittgeschwindigkeit (80g/m²) mm/s 300

Dauerbetrieb ja

Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A) 61

Nennleistung Motor (W) 4.000

Motorschutzeinrichtung mit Thermofühler ja

Stromversorgung (V / Hz) 400 / 50

Andere Spannungsvarianten verfügbar ja

Produktabmessungen B x T x H (cm) 80 x 268 x 167

Produktgewicht (kg) 914

Gewicht Shredder (kg) 364

Gewicht Ballenpresse (kg) 550

Steuerbetrieb Tasten

Visuelle Statusanzeige für ... Bereit, Behälter voll, Tür offen, Materialstau, Überhitzung, Öl benötigt

Automatischer Rücklauf ja

Internes Förderband ja

Dosierpaddels ja

Überlastungsschutz ja

Sicherheitsmerkmale Not-Aus-Leiste

Abschließbarer Hauptschalter ja

Füllstandssensor ja

Staubabsaugung ja

Erweiterung des Zufuhr-Tisches ja

Rollen ja

Feststellbremsen ja

Material Maschinengehäuse Metall

Zertifizierungen / Listungen CE, UKCA

Ballenpresse ja

Presskraft der Ballenpresse (kN) 80

Ballengewicht (kg) 60 - 80
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