
intimus 14.95 heavy duty shredder (3,8x40 mm)
BROYEUR ROBUSTE AVEC CONVOYEUR D'ALIMENTATION INTERNE

Le destructeur industriel intimus 14.95 est conçu pour une destruction performante des documents. Il est équipé d'une table
d'alimentation allongée intégrée à un système de convoyeur. Cette configuration garantit que les documents et les supports
sont chargés de manière contrôlée, fluide et efficace, ce qui accroît à la fois la sécurité et la productivité. Le mécanisme
d'alimentation continue permet de traiter en douceur de grands volumes de documents, de minimiser les interventions
manuelles et d'optimiser le flux de travail.

Le destructeur est équipé d'un système d'automatisation intelligent, comprenant des fonctions de démarrage, d'arrêt et de
redémarrage automatiques, ce qui simplifie l'utilisation et garantit des performances constantes. En cas de surcharge de
papier ou de problème d'alimentation électrique, le système d'inversion automatique est immédiatement activé, ce qui
permet d'éliminer le bourrage et d'éviter d'endommager les composants internes. Cela garantit un fonctionnement sans
heurts, minimise les temps d'arrêt et contribue à la durabilité à long terme de l'appareil.

Le bac d'alimentation large est conçu pour la polyvalence et peut accueillir une variété de types de supports au-delà du
papier traditionnel. Qu'il s'agisse de CD, de papier froissé, de cartes en plastique ou d'autres matériaux mixtes, le destructeur
les traite efficacement en un seul passage. Cette capacité tout-en-un fait du 14.95 un appareil fiable pour les
environnements où divers formats de données doivent être détruits en toute sécurité.

Sous le destructeur se trouve un sac à déchets de grande taille, solidement monté sur un cadre métallique coulissant. Cette
configuration permet une mise au rebut rapide et sans problème des matériaux déchiquetés. Lorsque le sac à déchets est
plein, l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout débordement et garantir un lieu de travail propre et sûr. Cette
caractéristique attentionnée réduit l'entretien et améliore l'utilisation générale de l'appareil.

Conçu dans un souci d'économie d'espace et de portabilité, le broyeur présente un encombrement réduit qui lui permet de
passer facilement par des portes standard. Des roulettes durables ajoutent encore à sa mobilité, ce qui permet de l'installer
avec souplesse dans divers espaces de travail ou départements.

Industriel

P-4 | Un broyeur de papier puissant pour les applications
industrielles et centralisées, doté d'une grande table
d'alimentation avec convoyeur intégré, capable de traiter
jusqu'à 95 feuilles à la fois, avec un débit généreux d'environ
230 kg/h.

    

Matériel de déchiquetage:

Papier avec agrafes et trombones
Papier froissé
CD / DVD / Blu-ray
Carte plastique
Disquette

https://www.intimus.com/fr/
https://www.intimus.com/fr/


La convivialité est primordiale avec le 14.95, car il est doté d'un panneau de commande intuitif qui offre un accès clair et
direct à toutes les fonctions opérationnelles. Les opérateurs peuvent contrôler les performances et effectuer les tâches de
broyage avec un minimum de formation ou de supervision. Pour plus de fonctionnalités et de performances, un système de
lubrification automatique est disponible en option. Ce dispositif permet de maintenir une efficacité de coupe optimale et de
prolonger la durée de vie du mécanisme de broyage en assurant une lubrification constante.

Construit pour être performant, l'intimus 14.95 allie un fonctionnement silencieux à un volume de broyage élevé. Il est donc
idéal pour les environnements exigeants où l'efficacité et la discrétion sont aussi importantes l'une que l'autre. Qu'il s'agisse
d'entreprises, d'administrations ou d'archives, ce destructeur offre des performances fiables et la flexibilité nécessaire pour
répondre à une grande variété de besoins de destruction, tout en respectant les normes de protection des données
reconnues.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Les particules de 3,8 x 40 mm répondent à la norme de sécurité P-4 définie dans la norme DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
La machine fonctionne avec tous les types de papier : Perdu, coupé, agrafé, relié, froissé - cela n'a pas d'importance et en
petites quantités, les matériaux plastiques tels que les cartes de crédit, les CD et les disquettes peuvent également être
détruits.
Avec une largeur de travail de 440 mm, il traite efficacement 85 à 95 feuilles de papier de 80 g/m².
Assure un traitement rapide et efficace des documents avec un débit d'environ 230 kg par heure.
Passe facilement par la plupart des portes standard de dimensions 80x167x169 cm (LxPxH).
Mobilité accrue grâce aux roulettes, complétée par une base métallique robuste pour plus de commodité.
Équipé d'un cadre métallique spacieux et facilement amovible dans le boîtier et d'un sac à déchets de 400 litres pour une
élimination sans effort.
Doté de boutons de commande faciles à utiliser et d'un interrupteur principal verrouillable.
Les cylindres de coupe et l'arbre en acier massif trempé par induction garantissent une longue durée de vie du produit.
Permet de détruire des documents sans effort grâce au tapis roulant interne, aux palettes de dosage, à la marche arrière
automatique, à la protection contre les surcharges, au détecteur de bac plein et à la barre d'arrêt d'urgence et à l'huileur
automatique en option.

 



SPÉCIFICATIONS

6  En conditions de laboratoire

1  Uniquement des disquettes / cartes d'identité.

3  Uniquement les cartes en plastique avec puce électronique.

Domaine d'application Industriel

Format de coupe du papier (mm x mm) 3,8 x 40

Type de coupe papier Coupe en particules

Niveau de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) P-4 / O-3 / T-4  / F-1 / E-3

Matériel de déchiquetage Papier avec agrafes et trombones, Papier froissé, CD / DVD / Blu-ray, Carte plastique,
Disquette

Solution d'élimination des déchets Structure en métal avec sac réutilisable

Largeur d'introduction (mm) 440

Hauteur d'introduction / du bureau (mm) 1.200

Capacité en feuilles (80g/m²) jusqu'à 95

Débit environ. 230 kg/h

Vitesse de coupe (80g/m²) mm/s 300

Capacité du bac de réception (l) 400

Fonctionnement continu oui

Niveau sonore (fonctionnement à vide) dB(A) 61

Puissance nominale du moteur (W) 4.000

Dispositif de protection du moteur avec capteur thermique oui

Alimentation (V / Hz) 400 / 50

Autres tensions disponibles oui

Dimensions du produit L x P x H (cm) 80 x 167 x 169

Poids du produit (kg) 443

Opération de contrôle Boutons

Indication visuelle de l'état de ... Prêt, Bac plein, Porte ouverte, Bourrage de matériaux, Surchauffe, Huile nécessaire

Marche arrière automatique oui

Bande transporteuse interne oui

Palettes de dosage oui

Protection contre les surcharges oui

Les dispositifs de sécurité Barre d'arrêt d'urgence

Interrupteur général verrouillable oui

Capteur de bac plein oui

Roulettes oui

Freins de stationnement oui

Matériau du boîtier de la machine Métal

Certificats / Listes CE, UKCA
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