
intimus 16.99 SmartShred con contenedor de
recogida (10x70 mm)
SISTEMA DE TRITURACIÓN INDUSTRIAL

Durante muchas décadas, la serie intimus 16.99 SmartShred ha demostrado su eficacia para la eliminación de documentos

conforme a la protección de datos. Este sistema de trituración de gran tamaño colocado en posición central con alimentación

automática por cinta transportadora permite una destrucción rápida y segura mediante la alimentación controlada,

automatizada y segura de los soportes de datos. Gracias a un sistema de control PLC inteligente, la destructora puede

adaptarse de forma óptima a las necesidades del cliente y es fácil de manejar. La gama de modelos ofrece varias opciones para

la descarga de material, como un gran contenedor de recogida de 450 l. También ofrecemos soluciones personalizadas según

sus requisitos individuales.

 

Industrial

P-2 | Trituradora de gran capacidad con cinta transportadora
lateral automática y contenedor de recogida móvil, con un
rendimiento de hasta 550 kg/h.

    

 

Material de trituración:
Papel con grapas y clips
Papel arrugado
CD / DVD / Blu-ray
Tarjeta de plástico
Carpeta
Libro
Disquete

https://www.intimus.com/es/
https://www.intimus.com/es/


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Un panel de control claro, equipado con un concepto de seguridad y un dispositivo de seguridad, garantiza un manejo
sencillo.

El controlador lógico programable (PLC) de SmartShred facilita diversas funciones, como el registro del tiempo de
funcionamiento, la visualización precisa de errores y los recordatorios de mantenimiento, agilizando así las tareas de
mantenimiento.

Los cilindros de corte endurecidos por inducción y fabricados en acero de alta calidad pueden destruir incluso carpetas de
archivos completas sin pérdida de rendimiento de corte, lo que garantiza una vida útil prolongada.

El alto rendimiento se consigue mediante la alimentación eficiente y continua de documentos a través de una cinta
transportadora de alimentación automática.

Una amplia barra de parada de emergencia garantiza la parada inmediata de la máquina en caso de peligro.

El potente motorreductor, protegido térmicamente y con una potencia de accionamiento de 7,5 kW, garantiza un
funcionamiento continuo sin problemas.

La destrucción de datos se realiza de forma segura en el nivel de seguridad P-2 según DIN 66399.

En caso de sobrecarga, tanto la unidad de corte como la cinta transportadora retroceden automáticamente y, transcurrido
un tiempo, vuelven a la marcha de avance.

Un lubricador automático integrado garantiza un rendimiento y una calidad de corte elevados y constantes.

El material triturado se recoge en el contenedor de gran volumen de 450 litros con bolsa de recogida bajo la unidad de
corte de la intimus 16.99 SmartShred.

Sistema de aspiración opcional disponible.
Completamente integrada en el sistema de control de la trituradora, la cinta transportadora de alimentación, equipada con
tacos, garantiza una alimentación ininterrumpida y un flujo constante del material.

Su robusta estructura de acero y la cinta de PVC de 2 capas garantizan una larga durabilidad.

Con una velocidad de la cinta de 5,64 m/min y una cubierta a ambos lados, proporciona un alto nivel de seguridad y
protección contra el acceso no autorizado.

Además, la cinta transportadora de alimentación ofrece la flexibilidad de poder montarse en el lado derecho o izquierdo.

 



ESPECIFICACIONES

6  En condiciones de laboratorio

1  Sólo disquetes / tarjetas de identificación.

3  Sólo tarjetas de plástico con chip electrónico.

Ámbito de aplicación Industrial

Tamaño de corte del papel (mm x mm) 10 x 70

Tipo de corte papel Corte en partículas

Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) P-2 / O-2 / T-2  / E-2

Material de trituración Papel con grapas y clips, Papel arrugado, CD / DVD / Blu-ray, Tarjeta de plástico, Carpeta,
Libro, Disquete

Solución de eliminación de residuos Contenedor de recogida móvil

Ancho de entrada (mm) 500

Altura de entrada / mesa (mm) 1.200

Capacidad de hojas (80 g/m²) hasta 450

Rendimiento hasta 550 kg/h

Velocidad de corte (80g/m²) mm/s 240

Volumen del recipiente (l) 450

Funcionamiento continuo sí

Nivel de ruido (marcha en vacío) dB(A) 61

Potencia nominal del motor (W) 7.500

Dispositivo de protección del motor con sensor térmico sí

Alimentación (V / Hz) 400 / 50

Otras tensiones disponibles sí

Dimensiones del producto An x Pr x Al (cm) 378 x 190 x 235

Funcionamiento del control Pantalla táctil

Indicación visual del estado de ... Todas las actividades y problemas se muestran en la pantalla y la información, por ejemplo, el
tiempo total de funcionamiento, los bloqueos

Marcha atrás automática sí

Cinta transportadora interna sí

Cinta transportadora lateral exterior sí

Contador horario sí

Protección contra sobrecargas sí

Características de seguridad Barra de parada de emergencia, Cortina de plástico transparente en la zona de alimentación

Interruptor principal bloqueable sí

Sensor de contenedor lleno sí

Extractor de polvo sí

Expansión de la mesa de alimentación sí

Ruedas Destructora

Frenos de estacionamiento sí

Material de la carcasa de la máquina Metal

Made in Germany sí

Certificados / Listados CE, UKCA
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