intimus SSD Granulator
GRANULADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA SSDS
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Industrial

La flexibilidad es la clave: Granulador SSD con niveles de

seguridad ajustables gracias a las pantallas intercambiables.
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Material de trituracion:

® SSD

® Unidad USB

" Tarjeta SD

* Smartphone (sin bateria)
® Tableta (sin bateria)

* Disquete

® Cinta de datos

" Tarjeta de plastico

Los requisitos mundiales de seguridad para la destruccion de datos sensibles son cada vez mas estrictos, y lo que era adecuado
ayer podria no cumplir las normas de manana. Invertir en una solucion preparada para el futuro exige adoptar un enfoque
flexible que pueda adaptarse a la evolucion de las normativas y las amenazas. Con el Granulador SSD intimus, los niveles de
seguridad de las particulas producidas y el rendimiento pueden variar simplemente cambiando las pantallas. Gracias a su
exclusiva tecnologia hibrida, el Granulador intimus SSD combina las ventajas de una trituradora y un desintegrador. Perfecto
para la trituracion fiable y economica de unidades SSD, memorias USB, tarjetas SD, teléfonos moviles, tabletas, disquetes,
cintas y tarjetas de plastico. El robusto bastidor base de tubo de acero rectangular aloja un cubo de basura movil de 88 litros

para recoger el material triturado y desecharlo directamente.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

" Aplicacion industrial para la destruccion de unidades SSD y otros soportes electronicos como memorias USB, tarjetas SD
o teléefonos moviles.

* Cumple los mas altos niveles de seguridad: las pantallas disponibles permiten cubrir niveles de seguridad de hasta E-5.

" Mas pantallas disponibles bajo peticion.

* Diseno de producto compacto con ruedas que cabe por puertas estandar y permite una colocacion personalizada.

" El control de contenedores llenos y el contenedor de recogida movil de 88 litros facilitan la eliminacion de residuos.

* Made in Germany es una promesa de calidad y durabilidad.


https://www.intimus.com/es/
https://www.intimus.com/es/

ESPECIFICACIONES

Ambito de aplicacién

Tamices (SSD)

Material de trituracion

Solucion de eliminacion de residuos
Ancho de entrada SSD (mm)
Volumen del recipiente (I)
Funcionamiento continuo

Nivel de ruido (marcha en vacio) dB(A)
Consumo de potencia (W)
Alimentacion (V / Hz)

Otras tensiones disponibles
Dimensiones del producto An x Pr x Al (cm)
Peso del producto (kg)
Funcionamiento del control

Modo de espera

Contador horario

Proteccién contra atascos de material
Interruptor principal bloqueable
Sensor de contenedor lleno

Ruedas

Frenos de estacionamiento

Material de la carcasa de la maquina
Material cuchillas de corte

Made in Germany

Certificados / Listados

Industrial

wlo screen (Rendimiento: SSD hasta 1.000 unidades/h, aprox. 35 kg/h) (Nivel de seguridad: E-
3,T-4)

5 mm (Rendimiento: SSD hasta 180 unidades/h, aprox. 6,5 kg/h) (Nivel de seguridad: E-4, T-5)

3,50 mm (Rendimiento: SSD hasta 85 unidades/h, aprox. 3 kg/h) (Nivel de seguridad: E-5,T-
6)

SSD, Unidad USB, Tarjeta SD, Smartphone (sin bateria), Tableta (sin bateria), Disquete, Cinta
de datos, Tarjeta de plastico

Contenedor de recogida mévil
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Metal

Acero macizo endurecido por induccion
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CE, UKCA

www.intimus.com
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